
Fahrzeugkran

Truck Crane
35/40 t  (metric)

91 kW 
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Technische Daten 

Motor

Hersteller/Typ
Leistung 
Kühlung
Nenn-Drehzahl
Kraftstofftankinhalt 

Elektrische Anlage
Batterien

Deutz TCD2012L42V 
91 kW/124 PS
wassergekühlt
2200 min1

240 l

24 V
2 x 110 Ah

Hydraulikanlage
3-fach Pumpenaggregat direkt am Dieselmotor

Fahrwerksantrieb im geschlossenen Kreislauf über 
Axialkolben-Verstellpumpe 0-190 l/min
- Sehr feinfühliges, automotives Fahren  
- Vorwahl über Fahrtrichtungsschalter 
- Drehzahlabhängige Verstellung der Fahrpumpe und des Axialkolben-   

regelmotors 
- Inch-Bremspedal 

Arbeitsfunktionen über Load-Sensing-Pumpe mit 
Nullhubregelung 0-260 l/min
- Durch die unabhängige, proportionale Zuteilung der Pumpenmenge

können mehrere Arbeitsfunktionen gleichzeitig und unabhängig 
voneinander präzise gesteuert werden 

- Nebenfunktionen über Zahnradpumpe 
- Servo-Joystick-Bedienung für Arbeitsbewegungen

Hydrauliktankinhalt 480/440 l

Drehantrieb

Der Drehantrieb erfolgt unabhängig über eine seperate Hydraulikpumpe.
Axialkolbenmotor, federbelastete, hydraulisch lüftbare
Sicherheitslamellenbremse, Planetengetriebe und Drehwersritzel.
Großdimensionierter Drekranz. 
Drehgeschwindigkeit: 0-2,0 min -1, stufenlos regulierbar

Oberwagen

Verwindungssteifer Oberrahmen mit durchgehenden Lagerschilden
für optimierte Krafteinleitung, präzisionsbearbeitet.

Arbeitsausrüstung
-  30 m Teleskopausleger 4-teilig mit Rollenkopf für 33 m Rollenhöhe,
   hydraulisch teleskopierbar.
-  Hubzylinder und Teleskopzylinder mit Rohrbruchsicherheitsventilen.
-  Antrieb der Hubwinde über Axialkolbenmotor mit angebautem
   Bremsventil und Planetengetriebe mit Sicherheitlamellenbremse
   im Ölbad.
-  Windendrehanzeige, Zugkraft 35 kN max. 40 kN (in der 1. Lage),
-  Seilgeschwindigkeit max. 0-95 m/min
-  Seildurchmesser 14 mm
-  Spitzenausleger neigbar (0°/40°), sehr schnell und einfach ohne
   Hilfsgerät aufrüstbar, bei Nichteinsatz wird dieser seitlich am
   Grundausleger verriegelt.
-  komplette Sicherheitseinrichtung entsprechend den deutschen
   und europäischen Vorschriften.
-  Elektronische Lastmomentbegrenzung (LMB) mit Klartextanzeige 
   von Winkel, Auslegerlänge und Ausladung, Hubendschalter,
   Seilablaufsicherung. 
-  Dosenlibelle zum Ausrichten des Gerätes

SENNEBOGEN

SENNEBOGEN maXcab mit Schiebetüre, exzellente Ergonomie, Heiz-
Klimaautomatic mit Temperaturvorwahl und Frischluft / Umluftfilter,
Komfortsitz luftgefedert, ausgezeichnete Rundumsicht, SENNEBOGEN
Diagnostic System

Einsatzgewicht

Gewichte und Achslasten sind abhängig vom verwendeten LKW-
Fahrgestell sowie von der Ballastierungsvariante. Aufbau auf 4-Achs-
Fahrgestell mit 8x4/8x6/8x8 möglich.

HPC 40 mit 4t Gegengewicht, 13 m Klappspitze
20t Haken, 4-Achs LKW (8x4),  
komplett montiert ca. 34.500 kg

Die angegebenen Gewichte können sich durch verschiedene Ausstattungen
verändern! Technische Änderungen vorbehalten!
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Kranausrüstung / Crane equipment
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[m]

Teleskopausleger 30 m

telescopic boom 30 m

Kapazität Gewicht 

Capacity Weight 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

32 t 
31.500 kg 28.000 kg 24.500 kg 21.000 kg 17.500 kg 14.000 kg 10.500 kg 7.000 kg 3.500 kg

4-Rollen 

20 t 
220 kg 3.500 kg

3-Rollen 

4 t 40 kg 3.500 kg

Seileinscherung und max. Traglast - No. of hoist reeving and max. rated load 

20.000 kg 17.500 kg 14.000 kg 10.500 kg 7.000 kg

300 kg



8

Krantraglasten / Load charts

Teleskopausleger

telescopic boom

100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

1,0 40,0* 35,0 20,0 20,0 15,0 15,0 14,0 14,0

2,0 40,0* 35,0 20,0 20,0 15,0 15,0 14,0 14,0 11,0 11,0 8,9 8,9

3,0 30,0 28,1 20,0 20,0 15,0 15,0 14,0 14,0 11,0 11,0 8,9 8,9 5,0 5,0

4,0 24,3 22,8 20,0 20,0 15,0 15,0 14,0 14,0 11,0 11,0 8,9 8,9 5,0 5,0

5,0 20,6 18,0 20,0 17,8 15,0 15,0 13,3 13,3 11,0 11,0 8,6 8,6 5,0 5,0

6,0 17,1 12,9 17,6 12,7 14,9 12,6 12,0 12,0 10,3 10,3 8,3 8,3 5,0 5,0

7,0 15,4 9,7 13,2 9,6 10,9 10,1 9,5 9,5 7,8 7,8 5,0 5,0

8,0 13,0 7,7 11,9 7,6 9,8 8,0 8,7 8,3 7,4 7,4 5,0 5,0

9,0 10,5 6,3 10,4 6,2 9,0 6,6 7,9 6,9 6,9 6,9 5,0 5,0

10,0 8,6 5,1 8,3 5,5 7,1 5,8 6,4 5,9 5,0 5,0

11,0 7,3 4,2 7,8 4,6 6,5 4,9 5,9 5,1 5,0 5,0

12,0 6,2 3,5 6,7 3,9 5,9 4,2 5,5 4,4 5,0 4,4

13,0 5,8 3,3 5,5 3,6 5,1 3,8 4,7 3,8

14,0 5,0 2,8 5,2 3,1 4,8 3,3 4,4 3,3

15,0 4,4 2,4 4,6 2,7 4,5 2,9 4,1 2,9

16,0 3,9 2,1 4,1 2,3 4,3 2,5 3,7 2,6

17,0 3,6 2,0 3,8 2,2 3,4 2,2

18,0 3,3 1,8 3,3 1,9 3,1 2,0

19,0 3,0 1,5 3,1 1,7 3,1 1,7

20,0 2,6 1,3 2,8 1,5 3,0 1,5

21,0 2,6 1,3 2,7 1,3

22,0 2,3 1,1 2,3 1,2

23,0 2,0 1,0

24,0 2,0 0,9

25,0 1,8 0,7

26,0 1,6 0,6

Strangzahl /
parts reeving

12 10 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2

I

II

III

Ausladung / 
radius [m]

9,0 12,5 30,023,0 26,5

0% 50% 100% 100%

19,5

Auslegerlänge / boom length [m]

50%    Tab-Nr.: HPC40-75/2010/4.0/02.07

16,0

100%  Tab-Nr.: HPC40-75/2811/4.0/02.07

100% 100% 100%

0% 0% 0% 25% 50% 75% 100%

50% 75% 100%0% 0% 0% 25%

Bei angebautem Spitzenausleger am Grundkörper müssen die Traglastwerte reduziert werden:

When the jib is mounted at the basic main boom the rated loads have to be reduced:

9,0 m 12,5 m 16,0 m 19,5 m 23,0 m 26,5 m 30,0 m

570 kg 420 kg 330 kg 280 kg 240 kg 210 kg 180 kg Traglastreduzierung 
Reduction of load 

Länge Hauptausleger 
Main boom length 

9 - 30 m4 t   DIN 

ISO 

360° 

Anmerkungen:
1.    Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine.
2.   Traglastwerte sind in Tonnen angeben und gelten für 360° Schwenkwinkel.
3.   Die Traglastwerte entsprechen DIN 15019.2 , ISO 4305
4.   Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist von den Traglasten abzuziehen.
5.   Die Traglastwerte „100%“ gelten für den 100% abgestützten Zustand.
      Die Traglastwerte „50%“ gelten für den 50% ausgefahrene Abstützung.
6.   Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu 
      berücksichtigen, wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, 
      Schwingaktionen, Rucken oder plötzliches Stoppen der Ladung, Unerfahrenheit des Personals, 
      Fahren mit Last.
7.    Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei 14 mm Seildurchmesser  3500 kg.
8.  Mit * markierte Traglasten gelten mit Sonderausrüstung.
9.  Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte 
      entnehmen Sie bitte den Tabellen in der Betriebsanleitung.

Notes:
1.    The rated loads shown are based on the machine on firm level ground without travelling.
2.    The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing.
3.    The rated loads are according to DIN 15019.2, ISO 4305
4.    The rated loads shown include the weight of all lifting attachments,such as hook, etc.
5.    The rated loads „100%“ are valid on outriggers 100% extended.
      The rated loads „50%“ are valid on outriggers 50% extended.
6.    The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse conditions such as soft or 
      uneven ground, out of level conditions,wind, side loads, pendulum action, jerking or sudden 
      stopping of loads, inexperience of personnel and travelling with a load.
7.     Max. single line pull for crane operation with rope diameter 14 mm is 3500 kg.
8.   Loads marked with * are valid with special equipment.
9.    The lifting capacities please refer to load chart in operator�s manual.
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Anmerkungen:

1.    Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine.

2.   Traglastwerte sind in Tonnen angeben und gelten für 360° Schwenkwinkel.

3.   Die Traglastwerte entsprechen DIN 15019.2 , ISO 4305

4.   Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist von den Traglasten abzuziehen.

5.   Die Traglastwerte „100%“ gelten für den 100% abgestützten Zustand.

      Die Traglastwerte „50%“ gelten für den 50% ausgefahrene Abstützung.

6.   Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu 

      berücksichtigen, wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, 

      Schwingaktionen, Rucken oder plötzliches Stoppen der Ladung, Unerfahrenheit des Personals, 

      Fahren mit Last.

7.    Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei 14 mm Seildurchmesser  3500 kg.

8.  Mit * markierte Traglasten gelten mit Sonderausrüstung.

9.  Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte 

      entnehmen Sie bitte den Tabellen in der Betriebsanleitung.

Notes:

1.    The rated loads shown are based on the machine on firm level ground without travelling.

2.    The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing.

3.    The rated loads are according to DIN 15019.2, ISO 4305

4.    The rated loads shown include the weight of all lifting attachments,such as hook, etc.

5.    The rated loads „100%“ are valid on outriggers 100% extended.

      The rated loads „50%“ are valid on outriggers 50% extended.

6.    The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse conditions such as soft or 

      uneven ground, out of level conditions,wind, side loads, pendulum action, jerking or sudden 

      stopping of loads, inexperience of personnel and travelling with a load.

7.     Max. single line pull for crane operation with rope diameter 14 mm is 3500 kg.

8.   Loads marked with * are valid with special equipment.

9.    The lifting capacities please refer to load chart in operator�s manual.

Krantraglasten / Load charts

Teleskopausleger

telescopic boom

100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

1,0 35,0 35,0 20,0 20,0 15,0 15,0 14,0 14,0

2,0 35,0 35,0 20,0 20,0 15,0 15,0 14,0 14,0 11,0 11,0 8,9 8,9

3,0 30,0 27,5 20,0 20,0 15,0 15,0 14,0 14,0 11,0 11,0 8,9 8,9 5,0 5,0

4,0 24,1 21,2 20,0 20,0 15,0 15,0 14,0 14,0 11,0 11,0 8,9 8,9 5,0 5,0

5,0 20,5 13,4 20,0 13,1 15,0 13,0 13,3 13,3 11,0 10,8 8,6 8,6 5,0 5,0

6,0 16,6 9,5 16,3 9,3 14,8 9,2 12,0 9,7 10,3 9,8 8,3 8,3 5,0 5,0

7,0 12,1 6,9 11,8 6,8 10,9 7,3 9,5 7,6 7,8 7,8 5,0 5,0

8,0 9,4 5,4 9,1 5,3 9,6 5,7 8,7 6,0 7,4 6,2 5,0 5,0

9,0 7,5 4,2 7,4 4,1 8,0 4,6 7,9 4,9 6,9 5,1 5,0 5,0

10,0 6,0 3,3 6,6 3,7 6,9 4,0 6,4 4,2 5,0 4,3

11,0 5,0 2,6 5,5 3,0 5,8 3,3 5,9 3,5 5,0 3,6

12,0 4,1 2,1 4,6 2,5 4,9 2,7 5,2 2,9 5,0 3,1

13,0 3,9 2,0 4,2 2,3 4,5 2,5 4,6 2,6

14,0 3,3 1,6 3,6 1,9 3,9 2,1 4,0 2,2

15,0 2,8 1,3 3,1 1,6 3,4 1,8 3,5 1,9

16,0 2,4 1,1 2,7 1,3 2,9 1,5 3,0 1,6

17,0 2,4 1,1 2,5 1,2 2,5 1,4

18,0 2,0 0,9 2,2 1,0 2,3 1,2

19,0 1,8 0,7 2,0 0,8 2,1 1,0

20,0 1,5 0,5 1,7 0,7 1,9 0,8

21,0 1,5 0,5 1,6 0,7

22,0 1,3 1,4 0,5

23,0 1,3

24,0 1,1

25,0 0,9

26,0 0,8

Strangzahl /
parts reeving

10 10 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2

I

II

III

Ausladung / 

radius [m]
9,0 12,5 30,023,0 26,5

0% 50% 100% 100%

19,5

Auslegerlänge / boom length [m]

50%    Tab-Nr.: HPC40-75/2010/0.0/02.07

16,0

100%  Tab-Nr.: HPC40-75/2811/0.0/02.07

100% 100% 100%

0% 0% 0% 25% 50% 75% 100%

50% 75% 100%0% 0% 0% 25%

Bei angebautem Spitzenausleger am Grundkörper müssen die Traglastwerte reduziert werden:

When the jib is mounted at the basic main boom the rated loads have to be reduced:

9,0 m 12,5 m 16,0 m 19,5 m 23,0 m 26,5 m 30,0 m

570 kg 420 kg 330 kg 280 kg 240 kg 210 kg 180 kg Traglastreduzierung 
Reduction of load 

Länge Hauptausleger 
Main boom length 

9 - 30 m0 t   DIN 

ISO 

360° 
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Kranausrüstung / Crane equipment
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Krantraglasten / Load charts

Spitzenausleger mit Ballast

jib with counterweight

0° 40° 0° 40° 0° 40° 0° 40°

1,0  

2,0 6,0

3,0 6,0 6,0

4,0 6,0 6,0

5,0 5,5 3,5 6,0 6,0

6,0 4,9 3,3 6,0 3,6 6,0

7,0 4,4 3,1 5,9 3,4 6,0 3,5

8,0 4,0 2,9 5,4 3,3 5,9 3,4 3,5

9,0 3,7 2,8 5,0 3,2 5,6 3,3 3,5

10,0 3,4 2,7 4,6 3,1 5,3 3,2 3,5 3,2

11,0 3,1 4,3 3,0 5,0 3,2 3,5 3,0

12,0 2,8 4,1 2,8 4,7 3,1 3,5 2,9

13,0 3,9 2,8 4,4 3,0 3,5 2,8

14,0 3,7 2,8 4,2 2,9 3,3 2,7

15,0 3,5 3,9 2,9 3,0 2,5

16,0 3,3 3,7 2,8 2,8 2,4

18,0 2,9 3,3 2,7 2,4 2,3

20,0 2,7 2,6 2,1 2,1

22,0 2,2 1,9 1,9

24,0 1,7 1,8 1,7

26,0 1,3 1,4 1,6

28,0 1,1

30,0 0,8

32,0 0,6

34,0

36,0

38,0

Strangzahl /
parts reeving

2 1 2 1 2 1 1 1

I

II

III 0% 0% 50% 100%

0% 100% 100% 100%

0% 0% 50% 100%

Tab-Nr.: HPC40-75/2811/4.0/02.07 SA6.5

Ausladung / 

radius

Auslegerlänge / boom length [m]

9,0 16,0 23,0 30,0

6,5 m4 t   DIN 

ISO 

360° 

0° 40° 0° 40° 0° 40° 0° 40°

1,0  

2,0 6,0

3,0 6,0 6,0

4,0 6,0 6,0

5,0 5,5 3,5 6,0 6,0

6,0 4,9 3,3 6,0 3,6 6,0

7,0 4,4 3,1 5,9 3,4 6,0 3,5

8,0 4,0 2,9 5,4 3,3 5,9 3,4 3,5

9,0 3,7 2,8 5,0 3,2 5,6 3,3 3,5

10,0 3,4 2,7 4,6 3,1 5,3 3,2 3,5 3,2

11,0 3,1 4,3 3,0 5,0 3,2 3,5 3,0

12,0 2,8 4,1 2,8 4,7 3,1 3,5 2,9

13,0 3,9 2,8 4,4 3,0 3,5 2,8

14,0 3,6 2,8 3,8 2,9 3,3 2,7

15,0 3,1 3,3 2,9 3,0 2,5

16,0 2,7 2,8 2,8 2,8 2,4

18,0 1,9 2,1 2,4 2,2 2,3

20,0 1,6 1,8 1,7 2,0

22,0 1,1 1,2 1,5

24,0 0,8 0,9 1,1

26,0 0,5 0,6 0,7

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

Strangzahl /
parts reeving

2 1 2 1 2 1 1 1

I

II

III

Tab-Nr.: HPC40-75/2811/0.0/02.07 SA6.5

Ausladung / 

radius

Auslegerlänge / boom length [m]

9,0 16,0 23,0 30,0

0% 100% 100% 100%

0% 0% 50% 100%

0% 0% 50% 100%

6,5 m0 t   DIN 

ISO 

360° 

Anmerkungen:
1.    Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und
      festen Stand der Maschine.
2.   Traglastwerte sind in Tonnen angeben und gelten für
      360° Schwenkwinkel und 100% ausgefahrene Abstützung.
3.   Die Traglastwerte entsprechen DIN 15019.2  und ISO 4305. 
4.   Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist 
      von den Traglasten abzuziehen.
5.   Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um 
      ungünstige Bedingungen zu berücksichtigen, wie weichen 
      oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten,
      schwingende Lasten, Rucken oder plötzliches Stoppen der 
      Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.
6.   Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb - 3500 kg.
7.   Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. 
      Die jeweils gültigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte den 
      Tabellen in der Betriebsanleitung.

Alle Angaben sind vorläufig. Änderungen vorbehalten.

Notes:
1.    The rated loads shown are based on the machine on firm 
      level ground without travelling.
2.    The rated loads shown are in metric tons valid for 360 de
      grees swing and outtriggers 100% extended.
3.    The rated loads are calculated to comply with DIN 15019.2 
      and ISO 4305.
4.    The rated loads shown include the weight of all lifting at
      tachments,such as hook, etc.
5.    The users must derate or limit the lifted loads to allow for 
      adverse conditions such as soft or uneven ground, out of 
      level conditions,wind, side loads, pendulum action, jerking 
      or sudden stopping of loads, inexperience of personnel and 
      travelling with a load.
6.    Max. single line pull for crane operation - 3500 kg.
7.     The lifting capacities above are for reference only. For actual 
      lifting capacities please refer to load chart in operator` s
      manual.

All informations are subject to be changed without prior notice.

9 - 30 m

9 - 30 m
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Krantraglasten / Load charts

Spitzenausleger mit Ballast

jib with counterweight

0° 40° 0° 40° 0° 40° 0° 40°

1,0  

2,0

3,0 3,0

4,0 3,0

5,0 3,0 3,0

6,0 3,0 3,0

7,0 2,9 3,0 3,0

8,0 2,6 3,0 3,0

9,0 2,3 2,9 3,0 2,0

10,0 2,1 1,6 2,7 2,9 2,0

11,0 2,0 1,5 2,5 2,7 2,0

12,0 1,8 1,4 2,4 1,5 2,6 2,0

13,0 1,7 1,4 2,2 1,5 2,5 2,0

14,0 1,6 1,3 2,1 1,5 2,4 1,5 2,0

15,0 1,6 1,3 2,0 1,4 2,3 1,5 2,0

16,0 1,5 1,3 1,9 1,4 2,2 1,4 2,0 1,5

18,0 1,1 1,7 1,3 2,0 1,4 2,0 1,4

20,0 1,6 1,3 1,8 1,3 1,9 1,4

22,0 1,4 1,7 1,3 1,7 1,3

24,0 1,3 1,6 1,3 1,6 1,3

26,0 1,4 1,3 1,4 1,2

28,0 1,3 1,3 1,2

30,0 1,3 1,2 1,1

32,0 1,0 1,0 1,1

34,0 0,8

36,0 0,6

38,0 0,5

Strangzahl /
parts reeving

1 1 1 1 1 1 1 1

I

II

III 0% 0% 50% 100%

0% 100% 100% 100%

0% 0% 50% 100%

Tab-Nr.: HPC40-75/2811/4.0/02.07 SA13.0

Ausladung / 

radius

Auslegerlänge / boom length [m]

9,0 16,0 23,0 30,0

0° 40° 0° 40° 0° 40° 0° 40°

1,0  

2,0

3,0 3,0

4,0 3,0

5,0 3,0 3,0

6,0 3,0 3,0

7,0 2,9 3,0 3,0

8,0 2,6 3,0 3,0

9,0 2,3 2,9 3,0 2,0

10,0 2,1 1,6 2,7 2,9 2,0

11,0 2,0 1,5 2,5 2,7 2,0

12,0 1,8 1,4 2,4 1,5 2,6 2,0

13,0 1,7 1,4 2,2 1,5 2,5 2,0

14,0 1,6 1,3 2,1 1,5 2,4 1,5 2,0

15,0 1,6 1,3 2,0 1,4 2,3 1,5 2,0

16,0 1,5 1,3 1,9 1,4 2,2 1,4 2,0 1,5

18,0 1,1 1,7 1,3 2,0 1,4 2,0 1,4

20,0 1,6 1,3 1,8 1,3 1,9 1,4

22,0 1,4 1,7 1,3 1,7 1,3

24,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

26,0 1,0 1,3 1,0 1,2

28,0 0,8 0,8 1,1

30,0 0,5 0,5 0,8

32,0 0,6

34,0

36,0

38,0

Strangzahl /
parts reeving

1 1 1 1 1 1 1 1

I

II

III

Tab-Nr.: HPC40-75/2811/0.0/02.07 SA13.0

Ausladung / 

radius

Auslegerlänge / boom length [m]

9,0 16,0 23,0 30,0

0% 100% 100% 100%

0% 0% 50% 100%

0% 0% 50% 100%

Anmerkungen:
1.    Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und
      festen Stand der Maschine.
2.   Traglastwerte sind in Tonnen angeben und gelten für
      360° Schwenkwinkel und 100% ausgefahrene Abstützung.
3.   Die Traglastwerte entsprechen DIN 15019.2  und ISO 4305.
4.   Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist 
      von den Traglasten abzuziehen.
5.   Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um 
      ungünstige Bedingungen zu berücksichtigen, wie weichen 
      oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten,
      schwingende Lasten, Rucken oder plötzliches Stoppen der 
      Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.
6.   Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb - 3500 kg.
7.   Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. 
      Die jeweils gültigen Traglastwerte entnehmen Sie bitte den 
      Tabellen in der Betriebsanleitung.

Alle Angaben sind vorläufig. Änderungen vorbehalten.

Notes:
1.    The rated loads shown are based on the machine on firm 
      level ground without travelling.
2.    The rated loads shown are in metric tons valid for 360 de
      grees swing and outtriggers 100% extended.
3.    The rated loads are calculated to comply with DIN 15019.2 
      and ISO 4305.
4.    The rated loads shown include the weight of all lifting at
      tachments,such as hook, etc.
5.    The users must derate or limit the lifted loads to allow for 
      adverse conditions such as soft or uneven ground, out of 
      level conditions,wind, side loads, pendulum action, jerking 
      or sudden stopping of loads, inexperience of personnel and 
      travelling with a load.
6.    Max. single line pull for crane operation - 3500 kg.
7.     The lifting capacities above are for reference only. For actual 
      lifting capacities please refer to load chart in operator` s
      manual.

All informations are subject to be changed without prior notice.

13 m4 t   DIN 

ISO 

360° 

13 m0 t   DIN 

ISO 

360° 

9 - 30 m

9 - 30 m

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modification!
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Maßangaben in [mm]
Measures in [mm]

*  abhängig vom Fahrgestell

*  depending on the truck chassis

5
8
7
0
 (

1
0
0
%

)

6753 (100%)

6288 (50%)

4
0
9
0
 (

5
0
%

)

1640 x

Folgende Fahrgestellvarianten sind möglich:

The following chassis are possible:

■ 8x4/4 ■ 8x6/4 ■ 8x8/4

Maße / Dimensions


